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Rollstuhl 



Die Erfindung bezieht sich auf einen Rollstuhl mit 
einem zwei seitliche Rahmenteile, an denen je ein 
Antriebsrad und eine - in Fahr trichtung gesehen - 
vorderseitige Lenkrolle gelagert sind und die jeweils 
aus einem hinteren und einem vorderen Rabmenteil 
mit in Parallellage beabstandet voneinander in der 
Ebene des jeweiligen Sei tenrBhmens vorstehenden Pro- 
filer! und letztere miteinander verbindenden Zwischen- 
profilen bestehen, wobei die Zwischenprof ile und 
die von den Rahmenteilen vorstehenden Profile als 
Steckprofile ausgebildet sowie teleskopart ig inein- 
andergesteckt sind, auf weisenden Fahrwerksrahmen 
und mit einem auf einer die Seitenr ahmen miteinander 
verbindenden Kreuzstrebe auf genommenen sowie von 
Seitenteilen und einer Ruckenstutze begrenz ten Si t z , 
insbesondere Faltstuhl, bei dem die seitlichen Rah- 
menteile zwischen einer beabstandet en Gebrauchsstellung 
und einer benachbarten Nicht gebrauchsstellung etwa 
parallel zu sich selbst gegeneinander bewegbar sowie 
zumindest in der Gebrauchsstellung verriegelbar sind. 
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Rollstuhle dieser Art sind vielfaltig vorbekannt. Bei 
einem in der DE-Gebrauchsmust erschri f t 87 08 802.9 
.beschriebenen Rollstuhl besteht der F ahrwerksr ahmen 
aus zwei uber eine den Sitz aufnehmende Kreuzstrebe 
miteinander verbundenen seitlichen Rahmenteilen, 
an denen einerseits je ein seitliches Antriebsrad 
und andererseits je eine urn eine Hochachse -verschwenk 
bare Lenkrolle gelagert sind. Die seitlichen Rahmen- 
teile sind aus miteinander verschweiBten Rohren auf- 
gebaut und uber eine den Sitz aufnehmende Kreuzstrebe 
miteinander verbunden sowie mit den Sitz seitlich 
begrenzenden und Armlehnen bildenden Seitenteilen 
und mit geeigneten Lochungen fur die Anbringung von 
Achsadaptern zum angepaBten Befestigen der Achsen 
der seitlichen An t riebsrader versehen. Bekannt sind 
Rollstuhle mit Se itenr ahmenausbil dungen aus Rund- 
oder Vi erkantrohren , desgleichen aber auch solche 
aus Rohren unt erschiedl i cher Querschnittsf ormen . 

Un bef riedi gend bei diesem vorbekannten Rollstuhl 
ist dessen mangelnde AnpaBbarkeit an unterschiedliche 
Bedurfnisse, so an verschiedene KorpergroBen poten- 
tieller Benutzer. Insoweit mussen fur verschiedene 
BaugroBen jeweils unterschiedliche Rahmenteile ge- 
schaffen werden, und zwar jeweils fur einen Rollstuhl 
zwei spiegelbildlich gleiche Rahmenteile gefertigt 
und berei tgehalten werden. Dies ist aufwendig und 
mithin teuer, 

Es ist auch schon ein Rollstuhl-Bausatz bekannt gewor 
den ( DE-Gebrauchsmuster 91 10 086), bei dem die seit- 
lichen Rahmenteile aus einander angepafiten Uorder- 
und Ruckenteilen und aus letztere miteinander ver- 
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schweiGten Rohren bestehen. Diese Vorder- und Riicken- 
teile sind unter Ausbildung tel eskopartiger Steck- 
verbindungen mittels sogenannter Zwischenprof il e 
miteinander verbindbar. 

Die vorbekannten Bausatze erraoglichen zwar einen 
einfachen Rollstuhlauf bau bei guter AnpaGbarkeit 
an die Er f or dernisse des jeweiligen Bedarf sfalles, 
aber.es. sind unterschiedliche und nach einem ganz 
bestimmten Bauplan einzusetzende Verbindungselemente 
erf orderlich . 

DemgemaG soil durch die Erfindung ein Rollstuhl ge- 
schaffen werden, bei dem v/or ge f er ti gte Vorder- und 
Ruckenteile mittels eines Zwischenprof ils fur alle 
St eckverb indungen zu seitlichen R ahmenteil en zusam- 
mensetzbar sind* Der zu schaffende Rollstuhl soil 
mithin narrensicher montierbar, gleichwohl aber in 
einfacher Weise an unterschiedliche GroGen anpaBbar 
s ei n . j 

Gelost ist diese Aufgabe dadurch, daG bei dem Roll- 
stuhl nach dem Oberbegriff des Pa ten tansp ruchs 1 
die zusamrnenwiirkenden Konturen der S teckpro f il e unrund 
ausgebildet und demgemaG die abschn i tt swei se in die 
AuGenprofile eingest eckten Innenprofile in den AuGen- 
profilen drehfest aufgenommen sind, 

GemaG einer sinnvollen Weiterbildung kann es sich 
bei dem Innenprofil der Steckprofile urn ein Hohlprofil 
mat annahernd ovaler oder zwei etwa parallel zueinander 
verlaufende Flachseiten aufweisender AuSenkontur 
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handeln, wahrend das AuBenprofil einen der Kontur 
des Innenprofils angepaBten lnneni)uerbuimiU sowie 
a in Bereich der das kleinere InnenmaB begrenzenden 
Abflachungen verstarkte Wandabschni tte aufweist. 

2 weckmaQigerweise kBnnen dabei die AuBenprofile eine 
kreisf ormige AuBenkontur haben, so dafl angesichts 
der in rechtwinklig. 2ueinander verlaufenden Richtungen 
unterschi edlichen Abmessungen der Innenkontur den 
Abflachungen benachbart sich die verstarkten Wand- 
abschnitte ergeben. 

Dabei hat sich insbesondere als vorteilhaft erwiesen, 
wenn die groBeren Hauptachsen der Innenprofile sowie 
der Innenkontur der AuBenprofile sich jeweils in 
der Ebene der Seitenrahmen erstrecken. Bei einer 
derartigen Prof ilanordnung konnen in der jeweiligen 
Zusammenstecklage die Steckprofile mittels diese 
in Lochungen, die sich in den AuBenprof ilen durch 
deren verstarkte Wandabschnit t e hindurcherstrecken, 
durchdringender Mittel f ormschlussig f est , aber losbar 
miteinander verbunden sein. Die Anordnung der von 
den formschlussigen Verbindungsmitteln durchdrungenen 
Lochungen in den verstarkten Wandber eichen der AuBen- 
profile fiihrt nur zu einer unerhebl i chen Prafilschwa- 
chung und daruber hinaus ist die Gefahr des Ausschlagens 
solcher Lochungen und/pder Verbindungsmi tt el bei 
berst immungsgemaBer VeriAjendung der Rollstuhle fninimiert. 

Als besonders zweckmaBig hat sich auch erwiesen, 
wenn die von den vorderen und hinteren Rahmenteilen 
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parallel zueinander in den von den Rahmenteil en aufge- 
spannten Ebenen vorstehenden Profile als durch jeweils 
ein in diese Profile eingestecktes Z wischenprof il 
miteinander verbundene AuGenprofile ausgebildet sind. 
NaturgemaG muB es sich dann bei dem die Verbindung 
derartiger AuBenprofile vermittelnden Zwischenpro- 
fil.en um Innenprofile handeln. 

Vornehmlich bei als Faltstuhle ausgebildeten Rollstuhl 
ist dabei von Vorteil, wenn zwischen den einander 
zugewandten Stirnenden der jeweils von den vorderen 
und hinteren Rahmenteilen vorstehenden unteren AuBen- 
profile auf den in letztere einges t eckten und diese 
miteinander verujnuenuen Zwischenprof ilen je ein 
die untere Lagerung einer Kreuzstrebe des Rollstuhl- 
sitzes bildendes Rohr drehbar aufgenommen ist. Unbe- 
schadet des verdrehf esten I neinandergrei f ens der 
Steckprofile ist somit eine auBerst einfach herge- 
stellte, gleichwohl k aber prazise Dr ehl age r un'g der 
jeweils unteren Enden der den Rollstuhlsi t z aufneh- 
menden Kreuzstutze gewahrleistet . 

Gleichfalls bei der Ausbildung des Rollstuhls als 
Faltrollstuhl hat sich als zweckmaGig erwiesen, wenn 
seitliche Tragprofile des Ro llstuhlsi tzes in nach 
oben offenen Auflagern aufgenommen sind, die an den 
oberen AuGenprof ilen der vorderen und hinteren Rahmen- 
teile angeordnet sind und von diesen nach oben vor- 
stehen . 
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Anhand der beigefugten Zeichnung soil nachstehend 
eine Aus f uhrungs f orm der Erfindung erlautert werden. 
In schema tischen Ansichten zeigen: 

Fig. 1 in einer Sei t enansicht einen Rollstuhl mit 
einem Fahrwerksrahmen aus zwei seitlichen 
Rahmenteilen, die ihrerseits jeweils aus 
durch Zwischenprofile miteinander verbundenen 
Vorder- und Ruckenteilen bestehen, 

Fig. 2 in einer Se itenansicht wie in Fig. 1 die 

noch nicht durch Z wischenprof ile miteinander 
verbundenen Vorder- und Ruckenteile eines 
seitlichen Rahmenteils mit einer dazwischen 
veranschaulichten Kreuzstrebe fur den Roll- 
stuhlsitz, 

Fig. 3 einen der Schnittlinie 1 1 1- 1 1 1 in Fig. 2 

entsprechenden Querschnitt durch eines der 
von den Vorder- und Ruckenteilen beabstandet 
voneinander in der Rahmenebene vorstehenden 
Steckprofile und 

Fig. 4 entsprechend der Schnittlinie IV-IV in Fig. 2 
ebenfalls einen Querschnitt durch ein der 
Innenkontur der AuBenprofile gemaB Fig. 3 
angepa.Btes und in letzteres einsteckbares 
Innenprofil. 

Bei dem in Fig. 1 in seiner Gesamtheit veranschau- 
lichten Rollstuhl 10 handelt es sich urn einen Falt- 
rollstuhl, dessen Fahrwerksrahmen aus zwei seitlichen^ 
Rahmenteilen 11 besteht, die zwischen einer zusammen- 
gefalteten Nichtgebrauchsstellungund einer beabstan- 
deten Gebrauchsstellung im wesentlichen parallel 
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zu sich selbst bewegbar und zumindest in der vonein- 
ander beabst ande t en Gebrauchsst el 1 ung in hier zunachst 
nicht weiter interessierender Weise arretierbar sind. 

An jedem der seitlichen Rahmenteile 1 1 ist seitlich 
ein Antriebsrad 12 und in Fahrtricht ung vorn eine 
um eine Hochachse verschwenkbare Lenkrolle 13 gelagert. 
Ferner besitzt der Roilstuhl 10 einen auf einer Kreuz- 
strebe 14 au f genommenen Sitz, der von einer Rucken- 
stiit-ze und zwei Seitenteilen 15 begrenzt ist, die 
an den seitlichen Rahmenteilen 11 angeordnet bzw. 
auf diesen aufgenommen sind. Schliefilich ist der 
Roilstuhl mit hier nicht weiter interessierenden FuB- 
stutzen 16 ausgerustet, die hoheneins tellbar jeweils 
an einem schwenkbar am lenkrollenseitigen Fnde der 
beiden den F a hrwerksrahmen bildenden seitlichen Rahmen- 
teile angelenkten Adaptern 17 aufgenommen sind. 

In einer Explosionsdarstellung veranschaulicht Fig. 2 
je ein. Vorderteil 20 und ein Ruckenteii 21 eines 
seitlichen Rahmenteils 11 von - in der gezeigten 
Seitenansicht - U- f ormiger Grundkonf iguration mit 
jeweils zwei in Parallellage beabstandet sich in 
der von dem seitlichen Rahmenteil auf gespannten Ebene 
erstr eckenden Profilrohren 22, 22 1 bzw. 23, 23 1 , 
die von einem jeweils den die genannten Profilrohre 
miteinander verbindenden Steg 24, 25 bildenden Profil- 
rohr vorstehen. An das Vorderteil 20 ist mittels 
eines in dessen Steg 24 bildendes Profilrohr von 
oben eingesteckten Lagerzapfen 26 der FuSstutzen- 
Adapter 17 um eine Hochachse schwenkbar angeschlossen . 
Ferner zeigt Fig, 2 ein Zwischenprof il 27 zum Werbinden 
der Vorder- und Ruckenteile^ soinrie die den - nicht 
dargestellten - Rollstuhlsitz auf nehmende Kreuzstrebe . 1 4 . 
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Die parallel beabstandet in der Rahmenebene jeweils 
von einem Profilrohr 24, 25 des Voder- und Ruckenteils 
20, 21 parallel und beabstandet voneinander vorstehen- 
den Profilrohre 22, 22' bzw. 23, 23' sind gemaB 
Fig. 3 mit unrunden Innenquerschnitten ausgebildet, 
wahrend die der Verbindung der Vorder- und Rucken- 
teile 20, 21 dienenden Zwischenprof ile 27 den in 
Fig. 4 veranschaulichten Querschnitt aufweisen, der 
dem Innenquerschnitt der Rahmenteil-Prof il e 22, 22' 
und 23, 23' angepaBt ist. Die von den Vorder- und 
Ruckenteilen 20, 21 vorstehenden Profile 22, 22' 
bzw. 23, 23* und die Zwischenprof ile 27 bilden somit 
Steckprof ile. Die Anordnung ist so getroffen, daB 
die grdSere Hauptachse der die AuBenprofile bildenden 
Profilrohre 22, 22' und 23, 23' der Vorder- und Riicken- 
teile sich in der von den seitlichen Rahmenteilen 11 
aufgespannten Ebene erstreckt. Im Montagezustand 
sind in die als AuBenprofile ausgebildeten Profilrohre 
22, 22' und 23, 23* die als Innenrohre ausgebildeten 
Zwischenprofile 27 abschnitt.weise eingesteckt und 
mittels die AuGen- und Innen profile in Lochungen 28, 29 
durchdringender Bolzen f ormschlussig fest arretiert. 

Wie Fig. 3 zeigt, haben die parallel beabstandet von- 
einander vorstehenden AuBenprofile 22, 22' und 23, 23' 
der Vorder- und Ruckenteile eine kreisf ormige AuBen- 
kontur, wahrend d.ie Innenkontur 30 in horizontaler 
Richtung voneinander beabstandete Abflachungen 31, 31' 
besitzt. DemgemaBtreten im Bereich dieser Abflachungen 
verstarkte Wandabschnit te 32, 32' auf. Die von den 
Arretierungsbolzen durchdrungenen Lochungen 28, 28' 
erstrecken sich im Bereich der kleineren Hauptachse 
der Innenkontur 30 der AuBenprofile, also durch die 
verstarkten Wandabschnitte 32, 32' hindurch. Insoweit 
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bewirken diese Lochungen, die ohnehin in einer fur 
Biegebeanspruchungen neutralen Zone liegen, nur mini- 
male Schtvachungen der Profilrohre. Analog sind auch 
die Lochungen 29 in den abgeflachten Bereichen der 
Zwischenprofile 27 angeordnet. 

Wie insbesondere aus Fig. 1 ersichtlich ist, befinden 
sich die einander zugewandten Stirnenden der die 
AuGenprofile der S t eck verbi ndu-ng bildenden Profilrohre 
22, 22 ! bzw. 23, 23' im Abstand v/oneinander und auf 
dem sich dazwischen ers treckenden Abschnitt des als 
in die genannten Profilrohre einges tecktes Innenprofil 
ausgebildeten Z wischenprof il 27 eines jeden seitlichen 
Rahmenteils 20, 21 ist die den Rolls tuhlsitz aufneh- 
mende Kreuzstrebe gelagert. Dieser Lagerung dient 
ein jeweils mit den entsprechend unteren Enden der 
die Kreuzstrebe bildenden Profile verbundenes Rohr 34 
mit kreisformigem Innenquerschnitt, das auf dem ovalen 
bzw. zwei gegenuberliegende Flachseiten aufweisenden 
Innenprofil 27 der St ecverbindung drehbar aufgenommen 
ist. 

In Fig. 2 ist die Anordnung einer sich zwischen den 
der St eckverbinwung zugehorigen AuSen.ohren 23, 23' 
des Ruckenteils 21 erst r eckenden Lochschiene 35 ge- 
zeigt, die parallel zu dem die genannten Profilro.,re 
verbindenden und einen die Ruckenstutze aufnehmenden 
Far.satz 36 aufweisenden Profilrohr 25 verlauft. 
Diese Lochschiene dient der hoheneinstellbaren An- 
bringung einer Lagerachse des jeweils seitlich uon 
einem Rahmenteil 11 angeordneten An t riebsrades 12 
des Rollstuhls, was im einzelnen hier nicht weiter 
interessiert und daher auch nicht dargestellt ist. 
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An dem von dem die Drehlagerung auf dem jeweils unteren 
Zwischenprof il 27 eines seitlichen Rahmenteils .11 
vermittelnden Rohr 34 entfernten Enden der Profile 
der Kreuzstrebe 14 sind zwei den Se i tenkanten des 
Rollstuhlsi tzes beabstandet zugeordnete Tragprofile 
37 angeordnet, zwischen denen der aus faltbarem 
Material bestehende Rollstuhlsitz aufgenommen ist. 
In der Gebrauchsstell ung des Rollstuhls TO mit von- 
einander beabstande ten seitlichen Rahment eilen 11 
sind diese Tragprofile 37 in nach oben offenen Auf- 
lagern 38, 38 1 aufgenommen, die sich oberseitig von 
den jeweils mittels eines Zwischenprof il s 27 mitein- 
ander verbundenen AuBenprof ilen 22', 23' der l/order- 
und Ruckenteile 20, 21 nach oben f orterst recken und 
fest mit diesen verbunden sind. Wenn in Gebrauch 
des Rollstuhls der Sitz durch. das Gewicht des Benutzers 
belastet ist, werden diese Tragprofile 37 fest in 
die genannten Auflager 38, 38 ! gepreSt. Dadurch erfolgt 
mittels der Kreuzstrebe 14 eine f or mschl u ssig feste 
Verriegelung der dann voneinander beabstande ten seitlic 
Rahmenteile 20, 20 1 in deren Gebr auchss t e 1 1 ung . Sofern 
im Sitz kein Benutzer aufgenommen ist, gelingt in 
einfacher Weise ein Ausheben der genannten Tragrohre 
37 aus den Auflagern 38, 38 1 und danach kann der 
Rollstuhl in die Ni cht gebrauchsstellung zusammen- 
gefaltet werden, in der die den Fahrrahmen bildenden 
seitlichen Rahmenteile benachbart zueinander stehen. 

Ferner ist aus Fig. 1 ersichtlich, daB die auf oder 
an den seitlichen Rahmehteilen 11 auf genommenen Seiten- 
teile 15 mit Armauflagen 40 ausgeriistet sind, was 
jedoch hier nicht weiter interessiert. Bei den von 
den Profilrohren 25 der Ruckenteile 21 nach oben 
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vorst ehenden Fortsatzen 3 handelt es sich ebenfalls 
um AuBenrohre einer St eckverbindung mit der aus Fig. 3 
ersicht lichen Konf iguration, in die von oben den 
Zwischenprofilen 27 ent sprechende Fuhrungsstangen 
41 mit Griffen 42 zum Fuhren des Rpllstuhls verdrehfest 
eingesteckt und in bekannter Weise mittels in Lochungen 
aufgenommener Verriegelungsbolzen arretiert sind . 

Auch bei dem FuGs tutzen-Adap ter 17 handelt es sich 
um ein Profilrohr mit der aus Fig, 3 ersichtl ichen 
Querschni ttsf orm . DemgemaG haben die von unten in 
diese Profilrohre eingesteckten Haltestangen 43 der 
FuGstutzen 16 eine Profilform gemaG Fig. 4, 
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Anmelderin: Firma Sopur Medi zintechni k GmbH 
Bahnhof straSe 4-6 
D-69254 Malsch 



Schutzanspruche: 



1. Rollstuhl mat einem zwei seitlichen Rahmenteile, 
an denen je ein Antriebsrad und eine - in Fahrtrichtung 
gesehen - vorderseitige Lenkrolle gelagert sind und 
die jeweils aus einem Ruckenteil und einem Vorderteil 
mit in Parallellage beabstandet voneinander vorstehen- 
den Profilen und letztere mi teinander verbindenden 
Zwi schenpro fil en bestehen, wobei die Zw.ischenpr o f ile 
und die von den Vorder- und Ruckenteilen vors t ehenden 
Profile als Steckprofile ausgebildet sowie teleskop- 
artig ineinandergesteckt sind, -aufweisenden Fahr- 
werksrahmen und mit einem auf einer die seitlichen 
Rahmenteile miteinander verbindenden Kreuzstrebe 
auf genommenen sowie von Seitenteilen und einer Rucken- 
stutze begrenzten Sitz, insbesondere Faltstuhl, bei 
dem die seitlichen Rahmenteile zwischen einer. beab- 
standeten Gebrauchsstellung und Biner benachbarten 
Nichtgebrauchsstellung etwa parallel zu sich selbst 
gegeneinander bewegbar und zumindest in der Gebrauchs- 
stellung verriegelbar sind, 
d adur ch gekennze ichnet , 

daS die zusammenwirkenden Konturen der Steckprofile 
unrund ausgebildet und demgemaG die abschnittsweise- 
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in die AuBenprofile (22, 22'); 23, 23 1 ) einges teckten 
Innenprofile in den AuSenprof ilen verdrehfest aufge- 
nommen sind. 

2. Rollstuhl nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
da8 es sich bei dem Innenprofil (27) der Steckprofile 
urn ein Hohlprofil mit annahernd ovaler oder zwei 

etwa parallel zueinander verlaufende Flachseiten 
(33, 33') aufweisender AuGenkontur handelt, wahrend 
das AuQenprofil (22, 22'; 23, 23 1 ) einen der Kontur 
des Innenprofils angepaBten 1 nnenquerschni t t (30) 
sowie im Bereich der das kleinere InnenmaB begrenzenden 
Abflachungen (31, 31 '■) verstarkte Wandabschni tte 
(32, 32 ! ) aufweist. 

3. Rollstuhl nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch 
eine kreisfdrmige AuGenkontur der AuBenprofile (22, 22' 
23, 23'). 

4. Rollstuhl nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB sich die grbSeren Hauptachsen der Innen- 
profile (27) sowie der Innenkontur (31) der AuBen- 
profile (22, 22'; 23, 23') jeweils in der Ebene der 
seitlichen Rahraenteile (11) erstrecken. 

5. Rollstuhl nach einem der Anspruche 2 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daB in der jeweiligen Zusammensteck- 
lage die Steckprofile mittels diese in Lochungen 

(28, 29), die sich in den AuBenpro fi 1 en (22, 22 ! ; 
23, 23') durch deren verstarkte Wandabschni tte (32, 
32' ) hindurcherstrecken , durchdr ingender Mitt el form- 
schlussig fest, aber losbar miteinander verbunden 
si nd . 
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6. Rollstuhl nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennieichnet , dafl die von den Vorder- und 
Ruckenteilen (20, 21) parallel zueinander vorst ehenden 
Profile als durch jeweils ein in diese eingestecktes 
Zwischenprof il (27) miteinander verbundene AuSenprofile 
(22, 22'; 23, 23') ausgebildet sind. 

7. Rollstuhl nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, 
daS zwischen den einander zugewandten Stirnenden 

der jeweils von den Vorder- und Ruckenteilen (20, 21) 
vorstehenden unteren AuBenprofile (22, 23) auf den 
in letztere eingest eckt en und diese miteinander ver- 
bindenden Zwischenprof ilen (27) je ein die untere 
Lagerung einer Kreuzstrebe (14) des Ro llstuhlsitzes 
bildendes Rohr (34) drehbar aufgenommen ist. 

8. Rollstuhl nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, daS seitliche Tragprofile (37) des 
Rollstuhlsi tzes in nach oben. offenen Auflagern (38, 38') 
aufgenommen sind, die oberseitig von den oberen AuGen- 
profilen (22', 23 1 ) der Vorder- und Ruckentei^e (10, 21) 
vorstehen. 

9. Rollstuhl nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daG die die vorstehenden 
AuSenrohre (23, 23') der Ruckenteile (21) verbindenden 
Profilrohre (25) gleiches Profil wie die genannten 
AuSenrohre der St eckverbindung haben und daB in einem 
nach oben von jedem Ruckenteil vorstehenden Fort- 
satz (36) an ihren anderen Enden mit Fuhrungsgr i f f en 
(42) ausgerustete Fiihr ungsstangen' (41 ) eingesteckt 
sind, die gleiche Querschnitte wie die Zwischenpro- 

f ile (27) haben. 
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10. Rollstuhl nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichne t , daQ es sich bei den lenkrollen 
seitig an die seitlichen Rahmenteile (11) angeschlos- 
senen FuGstutzen-Adaptern (17) um den AuBenrohren 
(22, 22'; 23, 2 3 ' ) entspr echende Profilrohre handelt, 
in denen den Zwischenprof ii en (27) entsprechende 
Steckzapfen (43) der FuBstutzen (16) drehfest aufgenom 
men sind . 
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